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Инструкция по установке и использованию на столбы 

 

При подъёме и установке любых железо-бетонных элементов использовать безопасные 

методы работы и соответствующее оборудование (например, ремни безопасности и 

другие) и обеспечить безопасность себя, окружающих и окружающей среды (избегать 

падения элемента, оседания и поломки). 

       

При подъёме, погрузке и установке элементов нужно прежде всего следовать 

предписанию решений проектировщика и требований производителя к 

грузоподъёмному оборудованию. Должны быть использованы подходящие 

инструменты и надлежащие методы работы. 

 

Столбы можно поднимать только за подъёмные петли и складировать с 

использованием  деревянных или пластмассовых подкладок, выравнивая их по линии 

подъёмных петель. При подъёме угол стропа не должен превышать 30⁰ относительно 

вертикальной оси. При установке столбов необходимо использовать круглое отверстие. 

При установке столбов с использованием „башмаков“ необходимо убедиться, что все 

гайки правильно закручены и столб размещён вертикально. При установке столбов без   

„башмаков“, нужно использовать материалы, соответствующие рабочему проекту 

(обычно используют железные или пластмассовые подкладки). 

При установке используют материалы, соответствующие рабочему проекту. При 

временной поддержке элемента должен учитываться центр тяжести. Расположение 

временных опорных кронштейнов должны быть центром тяжести элемента 

относительно верхнего периметра зоны и расположены в направлении поперечных 

осей. 

 

 

На объекте принял:   

                                                                      (имя и подпись) 
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