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Инструкция по установке и использованию на стеновых панелей 

 

При подъёме и установке любых железо-бетонных элементов использовать безопасные 

методы работы и соответствующее оборудование (например, ремни безопасности и 

другие) и обеспечить безопасность себя, окружающих и окружающей среды (избегать 

падения элемента, оседания и поломки). 

При подъёме, погрузке и установке элементов нужно прежде всего следовать 

предписанию решений проектировщика и требований производителя к 

грузоподъёмному оборудованию. Должны быть использованы подходящие 

инструменты и надлежащие методы работы. 

 

Стеновые элементы можно поднимать только за подъёмные петли. При перевороте 

элемента нужно применять рекомендации проектировщика (например, использовать 

два крана). При установке использовать материал, только соответствующий 

проекту  (обычно используют железные или пластмассовые подкладки).При временном 

подъёме элемента нужно учитывать центр тяжести. Временные крепления должны 

быть выше центра тяжести элемента и расположены симметрично. 

При подъёме стенового элемента стропа крепятся за подъёмные петли. Убедитесь, что 

подъёмные гаки надёжно замкнуты и стропы не перекручены. Если в стеновых панелях 

с проёмами по проекту не указано усиление из арматуры или швелера, при монтаже 

проём укрепляется брусом.Элемент устанавливается на правильное место и 

поправляется с помощью рычагов. Элемент опускается всей тяжестью на деревянные 

подкладки (брусья) и закрепляется. После этого стропы снимаются. Стропы снимаются 

с лесов, подъёмника или лестницы, или используют специальные стропы, которые 

можно снять с помощью верёвки. Стропы и цепи должны быть натянуты, чтобы при их 

извлечении не возникла опасность для окружающих. 

Для многослойных  элементов нужно на объекте создать условия ( в т.ч. складирования 

и содержания) и организовать работу таким образом, чтобы сырость не попадала на 

внутренние слои (утеплитель). При установке стеллажей или панелей на землю, 

площадка должна быть ровной и утрамбованной. 
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