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Инструкция по установке и использованию на лестницы 

 

При подъёме и установке любых железо-бетонных элементов использовать безопасные 

методы работы и соответствующее оборудование (например, ремни безопасности и 

другие) и обеспечить безопасность себя, окружающих и окружающей среды (избегать 

падения элемента, оседания и поломки). 

       

При подъёме, погрузке и установке элементов нужно прежде всего следовать 

предписанию решений проектировщика и требований производителя к 

грузоподъёмному оборудованию. Должны быть использованы подходящие 

инструменты и надлежащие методы работы. 

 

Лестничные элементы можно поднимать только за подъёмные петли или анкера. 

Обычно при подъёме лестничных элементов используют 4 цепи с короткими 

крючками, которые всегда должны регулироваться в зависимости от типа элемента, 

чтобы элемент поднимался в правильном положении. Цепи должны быть оснащены 

стропой, подходящей для подъёмного элемента, которая крепится за подъёмные петли 

или анкеры. Прямая лестница поднимается из 4-х опорных точек, так что два элемента 

цепи, прикреплённой к верхней части, укорачиваются. Это позволяет поднять элемент в 

правильном положении. 

 

При перевороте элемента нужно применять рекомендации проектировщика (например, 

использовать два крана). Это даст возможность поднять элемент в правильном 

положении.  При установке используются материалы, соответствующие проекту 

(обычно используют, например, железные- или пластмассовые подкладки). Если 

элемент зафиксирован, поддерживается и временно прикреплён или постоянно 

установлен, стропы можно удалить с элемента. 
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