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Инструкция по установке и использованию  пустотелых панелей 

 

При подъёме и установке любых железо-бетонных элементов использовать безопасные 

методы работы и соответствующее оборудование (например, ремни безопасности 

и другие) и обеспечить безопасность себя, окружающих и окружающей среды (избегать 

падения элемента, оседания и поломки). 

    

При подъёме, погрузке и установке элементов нужно прежде всего следовать 

предписанию решений проектировщика и требований производителя к 

грузоподъёмному оборудованию. Должны быть использованы подходящие 

инструменты и надлежащие методы работы. 

 

Пустотелые панели можно поднимать используя только предусмотренные для этой 

цели траверсы или их комбинацию, которая оснащена цепями безопасности. Узкий 

вырез, отверстия, специальные формы или т.п., пустотелые панели можно поднимать за 

предусмотренные для этой цели подъёмные петли. При наличии подъёмных петель 

запрещается использовать траверс или цепи. При подъёме всегда следите, чтобы полая 

панель находилась в горизонтальном положении во время операции подъёма. 

При складировании используют деревянные или пластмассовые подкладки, 

расположив их на расстоянии 0,5м от концов панели. Как правило, панели не должны 

быть сложены друг на друга. При необходимости хранение нужно согласовать с 

представителем завода. Минимально разрешённая поддерживающая площадь должна 

быть 40мм в длину. 

 

При подъёме всегда используются безопасные цепи, которые должны пройти под 

панелью. Нельзя, чтобы цепи были слишком свободными и перед подъёмом нужно  

убедиться, что они надёжно закрыты. Если это возможно, удалить цепь безопасности 

только тогда, когда панель находится менее 100мм над предусмотренной поверхностью 

опоры. Пустотелая панель устанавливается на ранее предусмотренное место и только  

тогда снимают страховочные цепи, окончательно элемент устанавливают на место  

с помощью лома. Лом нужно использовать осторожно, чтобы не повредить края 

панели. Убедитесь, что длина опоры элемента достаточна.  При установке используют 

материалы, соответствующие рабочему проекту (обычно используют, например, 

металлические  или пластмассовые подкладки). Для плавного монтажа потолка первый  

элемент должен быть установлен как можно точнее. Когда элемент установлен и всё 

проверено, тогда подъёмное устройство снимают с элемента. 



__________________________________________________________________________________ 

Paneelivabrik OÜ 

Fr. R. Kreutzwaldi 26a 

44314 Rakvere 

Registrikood 14072078 

veiko@kivisillus.ee 

www.paneelivabrik.ee 

 

Tel  (+372) 510 9274 

 

 

 

 

Перепады уклонов панели не нормированы. При необходимости различия в высотах 

должны быть нивелированы, если необходимо, путём пересмотра методов сборки. 

Уровень ступенчатого потолка может быть улучшен, например, на строительной 

площадке с временной опорой до соединения стыков. При временной поддержке 

прогиб равномерно распределяется между панелями. В швах могут появиться трещины, 

поэтому не желательно швы шпаклевать. 
 

Длина 
элемента, до 

 

 
3 600 мм 

 
4 000 мм 

 
5 300 мм 

 
7 700 мм 

 
9 800 мм 

 
11 800 мм 

 
мин. 11 200 мм    

макс. 18 000 мм 

 

 

Макс. консоль 

 

 

1,0 м от конца элемента 

 

 

Рекомендуемая 

консоль* 

 

0,5 м от конца элемента 

 

Подъёмное 

устройство 

 

Грейфер 

1 600 мм 

 

 

 

Грейфер 

 2 000 мм 

 

Траверс 

1 700 мм +   

2 грейфера 

1 600 мм 
 

 

Траверс 

5 000 мм 

 

Траверс 

7 000 мм 

 

Траверс 

9 000 мм 

 

Телескопический 

траверс + 

грейферы  

1 600 мм 
 

Вес 

подъёмного 

устройства 
 

 

180 кг 

 

 

190 кг 

 

430 кг 

 

500 кг 

 

860 кг 

 

980 кг 

 

1 620 кг 

 

Тип 

подъёмного 

устройства 
 

 

ТТ30 

 

 

ТТ30-20- 

11 

 

ТТ60-17-10 

+ 2 х TT30 

 

 

TT60-50-10 +   

2 x TT30-10- 

21  

 

TT60-70-10 +  

2 x TT30-10- 

21 

 

TT60-90-10 +  

 2 x TT30-10-21 

 

TTR125-80-20 +  

 2 x TT60-17-10 + 

  4 x TT30 

 

*- в случае вырезов и отверстий в элементе, грейфер должен быть расположен как можно дальше от 

отверстия,  без превышения  максимально допустимого расстояния от концов элемента. 
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На объекте принял:   

                                                                     (имя и подпись) 

Дата:  


